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NOTICE DE MONTAGE / Installation Instructions 

NDM_FB04N315 

Buts De Football Maracana 8 Joueurs A Sceller + Supports Filet 
Maracana 8 A Side Football Goals To Be Embed + Net Supports 

DOCUMENTS LIÉS / Linked Documents 

CONDITIONS DE MONTAGE / Installation Conditions 

• Temps de montage : 2 heures 
 Installation time : 2 hours 
 
• Nombre de personnes : 2 
 Number of workers : 2 

FB04N315 (6x2.1) 
FB040208 (5x2) 

1 

2 

1 2 

1 2 

• Instructions de scellement :  Repère de scellement : TS_FB     _02     _03 
 Sealing Instructions : Sealing Reference :TS_FB   _02     _03 

 
 
 
• Instructions d’installation  et d’utilisation : Guide de bonnes pratiques 
 Installation and User Instructions: Best Practices Guide 

 
 
 
• Instructions d’entretien : Guide de surveillance des équipements 
 Maintenance Instructions: Equipment Monitoring Guide M
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http://client.metalu-plast.fr/public/files/base_unique/6-CGV/NDBP.pdf
http://client.metalu-plast.fr/public/files/base_unique/6-CGV/NDS_BE_0000.pdf
http://client.metalu-plast.fr/public/files/base_unique/6-CGV/NDME.pdf
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COLISAGE D’EXPÉDITION / shipping Packing 

1 2 FB04N315 FB040208  
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http://client.metalu-plast.fr/public/files/base_unique/3-NOTICE_COLISAGE/NDC_FB04N315.pdf
http://client.metalu-plast.fr/public/files/base_unique/3-NOTICE_COLISAGE/NDC_FB040208.pdf
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE / Installation instructions 

• Glisser les crochets et éclisses dans la rainure avant assemblage : 16 crochets et 2 éclisses sur chaque transversale et 6 
crochets et 2 éclisses sur chaque montant.  

• Emboiter les montants (1) et la transversale (2) sur les jonctions (3), positionner les oreilles support filet (4) sur les 
jonctions puis fixer l’ensemble à l’aide des vis HM10x40 + rondelles et écrous freins + rondelles. 

• Insérer les buts dans les fourreaux préalablement scellés. 

• Slide the hooks and attachment plates in the groove before assembly: 16 hooks and 2 attachment plates on each 
crossbar and 6 hooks and 2 attachment plates on each post. 

• Insert the uprights (1) and crossbar (2) on the junctions (3). Position the brackets (4) then fasten together with 
HM10x40 screws + washers and locknuts + washers. 
• Insert the goals in the sleeves. 
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